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SP 110 (65-160/110) 
Stazione di pompaggio da 11 kW 
Caratteristiche costruttive 
 Pompa centrifuga in ghisa ad aspirazione assiale e 

mandata radiale 

 Grandezze idrauliche e DN bocche aspirazione e 
mandata secondo EN 733 (ex DIN 24255) 

 Flangiature a norme EN 1092 (ex UNI 2236) e DIN 2532 

 Esecuzione “back pull out” (possibilità di sfilare girante, 
motore e lanterna, senza rimuovere il corpo pompa 
dalle tubazioni) 

 Tenuta meccanica e guarnizioni per acqua glicolata e 
temperature fino a -20°C 

 

Dati tecnici 
Potenza nominale installata 11 kW 

Corrente massima assorbita 21,6 A 

Corrente di spunto  ---- 
Collegamento elettrico CEE 32 A 

Alimentazione elettrica 400 V / 50 Hz / 3 Ph 

Pressione massima d’esercizio 3,5 bar 

Collegamenti idraulici  4” Bauer 

Motore  Trifase a 2 poli 

Protezione  IP 55 

Classe di isolamento  F 

Dimensioni (in mm) 1250 x 550 x 1050 

Peso 210 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fattori correttivi di potenza, portata, 
perdita di carico 

Temp. 
% di 

glicole 
etilenico 

Potenza 
frigorif. 

Portata 
Perdita 

di 
carico 

0°C 0 1 1 1 

-5°C 12% 0,985 1,02 1,07 

-10°C 20% 0,98 1,04 1,11 

-15°C 30% 0,974 1,075 1,18 

-20°C 35% 0,97 1,11 1,22 

-25°C 40% 0,965 1,14 1,24 

Prestazioni idrauliche 

Portata 
m³/h 

48 72 84 96 108 120 

Prevalenza 
totale kPa 

350 330 315 300 280 255 

2
R

S R
o

d
in

i ren
tal syste

m
s fred

d
o

 e cald
o

 a n
o

leggio
, V

ia d
ell’In

d
u

stria 1
4

, 2
0

0
8

0
 O

zzero
 (M

I) –
 T. +3

9
 0

2
 9

4
0

7
8

9
0

 – F. +3
9

 0
2

 9
4

0
7

8
8

0
 –

 e-m
ail in

fo
@

ro
d

in
i.it - 2

R
S R

o
d

in
i re

n
tal system

 fre
d

d
o

 e
 cald

o
 in

 affitto
  - Sp

ecialisti d
el fred

d
o

 e cald
o

 m
o

b
ile, o

ffriam
o

 la m
iglio

re so
lu

zio
n

e
 p

erso
n

alizzata n
ella clim

atizzazio
n

e
 p

ro
vviso

ria, co
n

 il n
o

leggio
/affitto

 d
i: refrig

erato
ri d

i liq
u

id
i (ch

iller), m
in

ich
iller, co

n
d

izio
n

ato
ri, ro

o
f to

p
, p

o
m

p
e

 d
i calo

re,  ce
n

trali term
ich

e
 (fisse

 e
 m

o
b

ili), ca
ld

aie
 

elettrich
e, a

 gaso
lio

, b
io

gas, p
o

rtatili, in
 co

n
tain

er o
 su

 carrello
, o

ltre
 a

d
 u

n
’am

p
ia ga

m
m

a
 d

i accesso
ri e

 servizi p
er o

ttim
izzare l’efficie

n
za d

ei ch
iller e

 d
elle

 cald
aie, tra cu

i citiam
o

, a
 tito

lo
 d

i ese
m

p
io

, l’a
ccesso

rio
 p

er la
 p

ro
d

u
zio

n
e d

i acq
u

a
 cald

a sa
n

itaria (A
C

S), eco
lo

gica e im
m

ed
iata

m
e

n
te d

isp
o

n
ib

ile
, co

n
 d

isp
o

sitivo
 ch

e evita lo
 sp

reco
 d

i acq
u

a e d
i en

ergia, in
 a

b
b

in
a

m
en

to
 a

lle n
o

stre cald
aie in

 affitto
 p

ro
vviso

rio
, e, n

el ca
m

p
o

 d
ella clim

atizzazio
n

e in
d

u
striale, le U

n
ità

 d
i Trattam

en
to

 

A
ria (U

TA
), ch

e
, co

m
b

in
a

n
te

 co
n

  i refrigerato
ri d

i liq
u

id
o

 co
stitu

isco
n

o
 u

n
 a

ssiem
e p

erfetto
 p

er im
p

ian
ti p

ro
vviso

ri d
i co

n
d

izio
n

a
m

en
to

 d
ell’aria. La

 n
o

stra co
n

o
scen

za
 e il kn

o
w

-h
o

w
, u

n
iti al rin

n
o

va
m

e
n

to
 e allo

 svilu
p

p
o

, so
n

o
 p

u
n

ti d
i fo

rza d
ella n

o
stra a

zien
d

a, m
essi in

 e
vid

e
n

za d
allo

 stu
d

io
 e d

alla rap
id

ità d
i risp

o
sta

 alle esigen
ze d

i u
tilizzo

 sp
ecifico

 d
el clie

n
te. Il va

n
taggio

 d
el n

o
lo

 su
ll’acq

u
isto

 è rico
n

o
scib

ile an
zitu

tto
 in

 u
n

 m
iglio

ram
e

n
to

, in
 term

in
i d

i p
ro

d
u

ttività e
 risp

arm
io

, n
elle

 

d
iverse

 ap
p

licazio
n

i in
d

u
striali. A

d
 ese

m
p

io
 il n

o
leggio

 d
el ch

iller e m
in

i-ch
iller n

elle
 in

d
u

strie
 e

n
o

lo
gich

e
 (can

tin
e) è la risp

o
sta p

iù
 co

n
ve

n
ie

n
te

, in
 term

in
i d

i efficien
za

 e
d

 eco
n

o
m

ia, alla n
ecessità, legata

 al so
lo

 p
erio

d
o

 d
ella ven

d
e

m
m

ia
 d

el fre
d

d
o

 d
i p

ro
cesso

. U
lterio

re
 esem

p
io

,  la rid
u

zio
n

e
 d

ei te
m

p
i e

 d
ei co

sti n
ei lavo

ri e
d

ili, tra cu
i l’asciu

gatu
ra d

el ce
m

e
n

to
 d

el m
assetto

 in
 caso

 d
i im

p
ian

ti a
 p

avim
e

n
to

 o
 ristru

ttu
razio

n
e, è

 u
n

’u
lterio

re p
ro

va
 d

ella co
n

ve
n

ie
n

za d
ella scelta d

ella 

cald
aia a n

o
leggio

. C
h

iller e
 cald

aie
 a n

o
leggio

 tro
va

n
o

 ap
p

licazio
n

e p
raticam

e
n

te
 in

 o
g

n
i  a

m
b

ito
 in

d
u

striale: n
ello

 sto
ccaggio

 e n
ei vari p

ro
cessi d

i lavo
razio

n
e e p

ro
d

u
zio

n
e d

elle
 azie

n
d

e en
o

-gastro
n

o
n

ich
e in

 ge
n

ere
, co

m
p

rese le
 can

tin
e;  n

el setto
re

 farm
ace

u
tico

 e
 p

etro
lch

im
ico

; n
elle in

d
u

strie
 d

i lavo
razio

n
e d

i m
aterie

 p
lastich

e; n
elle

 azie
n

d
e d

el setto
re

 tessile; n
ei la

b
o

rato
ri d

i ricerca e
 d

i in
fo

rm
atica; n

egli o
sp

e
d

ali e
 alb

ergh
i; n

elle attività te
m

p
o

ran
e

e, co
m

e
 fiere e p

iste
 d

i 

gh
iaccio

, m
a a

n
ch

e n
ell’am

b
ito

 d
elle

 co
stru

zio
n

i e
d

ili; in
 caso

 d
i ristru

ttu
razio

n
e

 d
egli im

p
ian

ti n
ell’azien

d
a, n

o
n

ch
é in

 n
u

m
ero

si altri setto
ri d

’u
te

n
za

. La flessib
ilità e

 m
u

ltifu
n

zio
n

alità d
el ch

iller, d
ella cald

aia, o
 a

n
ch

e d
elle

 m
acch

in
e

 p
er la p

ro
d

u
zio

n
e

 d
i acq

u
a cald

a sa
n

itaria a n
o

leggio
, p

o
ich

é
 n

o
n

 rich
ied

o
n

o
 im

m
o

b
ilizzazio

n
e

 d
i ca

p
itali p

er l’acq
u

isto
, re

n
d

o
n

o
 il n

o
lo

 la so
lu

zio
n

e
 p

iù
 van

taggio
sa  e co

n
te

m
p

o
ran

eam
en

te
 la p

iù
 p

ratica in
 caso

 d
i u

rgen
ze ed

 e
m

ergen
ze legate ai p

ro
cessi 

p
ro

d
u

ttivi, lad
d

o
ve, ad

 ese
m

p
io

, si d
o

vesse
 verificare u

n
 gu

asto
 a

d
 u

n
a

 m
acch

in
a d

i raffre
d

d
a

m
e

n
to

, essen
ziale

 p
er tali p

ro
cessi. I ch

iller, co
sì co

m
e

 le
 cen

trali term
ich

e e le cald
aie te

m
p

o
ran

e
e, in

  n
o

lo
 gio

rn
aliero

, se
ttim

an
ale o

 m
e

n
sile, so

n
o

 acco
m

p
agn

ate d
a u

n
 servizio

 efficien
te e

 p
u

n
tu

ale d
i assisten

za
, 2

4
 o

re
 su

 2
4

, p
re- e p

o
st in

stallazio
n

e
 e

 d
i m

essa in
 servizio

 d
el ch

iller o
 d

ella cald
aia, garan

zia d
i q

u
alità e d

i serietà
. 

Connessioni idrauliche da  
m 10 con attacchi  
rapidi Bauer  
da 4” 
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