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MH 100 C 
CENTRALE TERMICA MOBILE DA 100 kW 
 

Generalità 
La centrale termica mobile MH 100 C è una centrale di 
riscaldamento immediatamente utilizzabile, progettata e 
costruita esclusivamente per uso industriale. 

La centrale si propone come riscaldamento sostitutivo 
provvisorio, da collegarsi direttamente all’impianto 
dell’utente in caso di:  

 lavori di ristrutturazione;  

 guasto o riparazione del sistema di riscaldamento;  

 rifornimento provvisorio di acqua per 
riscaldamento;  

 essicazione del massetto, della pavimentazione o di 
opere edili in genere;  

 come protezione antigelo. 

Inoltre, in combinazione con il modulo “mobiheat water” 
(opzionale), è in grado di 
fornire acqua calda sanitaria. 

Tutte le centrali funzionano come 
riscaldamento convenzionale 
(modalità di riscaldamento 20°C - 
90°C), oppure per impianti di 
riscaldamento a pavimento (modalità 
di riscaldamento 20°C - 50°C). 

Caratteristiche 
La centrale termica mobile MH 100 C, racchiusa in una 
struttura autoportante in lamiera grecata (container), è 
dotata di serie di protezione antigelo e può essere fornita 
(in opzione) di tubi flessibili, in grado di sopportare 
pressioni fino a 30 bar e temperature fino a 125°C. 

La porta a battente del lato frontale permette l’accesso 
alla caldaia ed è provvista di guarnizioni in gomma di 
impermeabilizzazione.  

Sul lato sinistro sono posizionati gli attacchi per 
l’allacciamento della caldaia all’impianto dell’utente, e su 
quello opposto l’accesso al controllo dei fumi di scarico. 

I fumi di scarico vengono convogliati all’esterno per 
mezzo di una canna fumaria in acciaio inox a doppia 
parete, posizionata nella parte posteriore della struttura. 

Per un’agevole movimentazione della struttura, alla base 
della stessa sono state previste delle aperture, 
compatibili con le forche dei muletti di sollevamento. 

Accessori: www.rodini.it/accessori.html 

Dati tecnici  
Potenza di riscaldamento 100 kW 

Temp. nominale in/out 70°C / 90°C 

Temperatura di esercizio 20°C - 90°C 

Dispositivo di controllo mobitronic 20°C - 90°C  

Pompa ad alta efficienza Wilo Stratos 50/1-9 

Vaso di espansione 200 litri 

Attacchi acqua 2”/DN50 (Storz-C) 

Caldaia a bassa temperatura mobiheat 

Bruciatore  Misto gasolio/metano 

Serbatoio del gasolio 1000 litri – riscaldato e a 
doppia parete 

Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz / 1 Ph / PE 

Allacciamenti elettrici presa CEE 16A  

Tipo di protezione IP 54 

Dimensioni (in metri) 2,6 x 1,67 x 2,44 h 

Peso  Circa 1600 kg 

Pressione di esercizio 
raccomandata 

2,0 - 2,5 bar (valvola di 
sicurezza = 3,0 bar) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo mobiheat water per acqua calda sanitaria (opzionale)  

2
R

S R
o

d
in

i R
e

n
tal Syste

m
s fred

d
o

 e
 cald

o
 a

 n
o

leggio
, V

ia d
ell’In

d
u

stria 1
4

, 2
0

0
8

0
 O

zzero
 (M

I) –
 T. +3

9
 0

2
 9

4
0

7
8

9
0

 –
 F. +3

9
 0

2
 9

4
0

7
8

8
0

 – e-m
ail in

fo
@

ro
d

in
i.it - 2

R
S R

o
d

in
i R

e
n

tal Syste
m

 fred
d

o
 e

 cald
o

 in
 affitto

 –
 Sp

ecialisti d
el cald

o
 m

o
b

ile, o
ffriam

o
 la m

iglio
re so

lu
zio

n
e

 p
erso

n
alizzata n

el riscald
am

en
to

 p
ro

vviso
rio

, co
n

 il n
o

leggio
/affitto

 d
i ce

n
trali term

ich
e

 fisse
 e

 m
o

b
ili, cald

aie elettrich
e, a gaso

lio
, a

 G
P

L, b
io

gas, p
o

rtatili, in
 co

n
tain

er o
 su

 carrello
, o

ltre a
d

 u
n

’am
p

ia 

gam
m

a d
i accesso

ri e servizi p
er o

ttim
izzare

 l’e
fficien

za
 d

ella cald
aia a

 n
o

le
ggio

 p
ro

vviso
rio

. A
d

 esem
p

io
 l’accesso

rio
 p

er la p
ro

d
u

zio
n

e d
i acq

u
a

 cald
a san

itaria (A
C

S), eco
lo

gica e im
m

ed
iatam

e
n

te
 d

isp
o

n
ib

ile, co
n

 d
isp

o
sitivo

 ch
e evita lo

 sp
reco

 d
i acq

u
a e d

i en
ergia. La n

o
stra co

n
o

scen
za e il kn

o
w

-h
o

w
, u

n
iti al rin

n
o

vam
en

to
 e

 allo
 svilu

p
p

o
, so

n
o

 p
u

n
ti d

i fo
rza d

ella n
o

stra azie
n

d
a, m

essi in
 evid

en
za d

allo
 stu

d
io

 e d
alla rap

id
ità d

i risp
o

sta
 alle esigen

ze
 d

el clien
te. Il van

taggio
 d

el 

n
o

leggio
 su

ll’acq
u

isto
 d

ella ce
n

trale term
ica, o

 d
ella cald

aia, è
 rico

n
o

scib
ile n

elle
 d

iverse a
p

p
licazio

n
i in

d
u

striali, tra cu
i so

tto
lin

e
ia

m
o

 la rid
u

zio
n

e d
ei tem

p
i e d

ei co
sti n

ei lavo
ri e

d
ili, co

m
e l’asciu

gatu
ra d

el cem
en

to
 d

el m
assetto

 in
 caso

 d
i im

p
ian

ti a
 p

avim
en

to
 o

 ristru
ttu

razio
n

e
. La

 flessib
ilità e m

u
ltifu

n
zio

n
alità d

ella cald
aia a n

o
lo

, o
 a

n
ch

e
 d

elle m
acch

in
e

 p
er la p

ro
d

u
zio

n
e

 d
i acq

u
a

 cald
a sa

n
itaria, fan

n
o

 d
i tale

 so
lu

zio
n

e la
 p

iù
 eco

n
o

m
ica, n

o
n

 d
o

ve
n

d
o

 im
m

o
b

ilizzare d
el 

cap
itale n

ell’acq
u

isto
, p

iù
 p

ratica in
 caso

 d
i u

rge
n

ze
 e

d
 e

m
erge

n
ze

. Le
 ce

n
trali term

ich
e e le cald

aie tem
p

o
ran

e
e, in

  n
o

lo
 gio

rn
aliero

, se
ttim

an
ale o

 m
e

n
sile, s

o
n

o
 acco

m
p

ag
n

ate
 d

a
 u

n
 servizio

 efficie
n

te e p
u

n
tu

ale d
i assiste

n
za, 2

4
 o

re su
 2

4
, p

re
- e

 p
o

st in
stallazio

n
e

 e d
i m

essa
 in

 servizio
 d

ella cald
aia, garan

zia d
i q

u
alità e d

i serietà. 

http://www.rodini.it/accessori.html
mailto:info@rodini.it

